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SOUND4.STREAM

Przetworz, zakoduj i wyslij

Sound4.Stream x8 to karta PCIExpress x1 z procesorem DSP, stuzgca do przetwarzania
dynamiki dZzwieku, kodowania sygnatu i wysyiki na serwery streamujgce. Wykorzystane
algorytmy pozwalajg na kompletng obrobke dynamiki zoptymalizowang pod katem
strumieniowania. Ogromng zaletg karty jest mozliwos$¢ wpiecia jej w dowolny komputer
(takze serwer) i samodzielne dziatanie, nie wykorzystujgce zasobdw systemu operacyjnego.

Opdznienie procesu przetwarzania dzwieku wynosi tylko 5 milisekund.
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Elastyczna

Sound4.Stream x8 posiada 8 niezaleznych, réwnolegtych torédw przetwarzania
i kodowania. Na wejsciu kazdego z nich karta przyjmuje dzwiek wystany albo poprzez Audio
Driver (WDM/Direct Sound — przez szyne PCI-E) albo Livewire/AES67 (przez wtasny interfejs

sieciowy). Po przetworzeniu sygnat

T e e ® T F R z kazdego kanatu mozna wystaé (przez

interfejs sieciowy komputera)

w postaci do 6 strumieni o réznych
parametrach serwera, kodowania

i przeptywnosci. Kazdy kanat mozna

wiec poddac innej korekgji,
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brzmienia do wymogdw danej
przeptywnosci. Przyktadowo, sygnat dla ,stabych” strumieni odbieranych przez smartfony
warto przetworzyc¢ inaczej niz ten, ktéry bedzie odtwarzany na wyzszej jakosci urzadzeniach
domowych. Istotne jest to, ze w procesie kodowania Sound4.Stream potrafi optymalizowac
dzwiek pod katem bardzo niskich przeptywnosci (16 kpbs, 24 kbps, 32 kbps). Urzadzenie

zapewnia spojny przekaz niezaleznie od uzytego kodeka.

Wielorakie przetwarzanie dzwieku to jedna z najmocniejszych stron karty. Zastosowane
algorytmy tworzg kompletny tancuch proceséw, pozwalajgcy na optymalne dopasowanie
brzmienia do ograniczen wynikajacych z przeptywnosci pasma streamowania. S3 to:

« AGC,

* 4-pasmowy korektor optymalizowany dla streamingu (Tone FX),

« enhancer stereo (Stereo FX) poszerzajgcy panorame, réwniez poprawnie pod katem

przekazu monofonicznego,

« 3-pasmowa obrdbka,

* 4-pasmowy Limiter,

» Brick-Wall Limiter.
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Uniwersalna

Strumien tworzony przez Sound4.Stream jest zgodny z wszystkimi podstawowymi
platformami serwerdw streamujgcych takich jak: Darwin, Flash, Helix, Icecast 2, Red5,
Shoutcast i Wowza z wykorzystaniem protokotéw HTTP/ICY, RTSP/RTP. Karta wysyta takze
metadane kompatybilne z réznymi standardami formatow (A2I, BE, BSI, Enco, Jazler, Netia,
NextGen, RCS, Winmedia).

Przyjazna

Do obstugi karty zaprojektowano przyjazny, intuicyjny interfejs, wywodzacy sie
z procesoréw analogowych. Zapewnia on bezposredni dostep do wszystkich etapéw
przetwarzania bez potrzeby ucigzliwego poruszania sie po zawitym menu i koniecznosci
otwierania oraz zamykania dodatkowych okien. Dodatkowym ufatwieniem jest mozliwosc¢
pracy w dwoch trybach na kazdym etapie przetwarzania. W trybie ,Advanced” uzytkownik
uzyskuje dostep do poszczegdlnych pasm, a w trybie ,Basic” moze manipulowaé jednym
wspdlnym regulatorem dla catego modutu procesu, bez podziatu na pasma.

Istotnym narzedziem w tworzeniu oONPEmETE . ® - 0 X
brzmienia sg precyzyjne mierniki audio, LE R
ktére pokazujg poziomy na wielu
etapach przetwarzania. Funkcja undo

o0 nieskonczonej historii pozwala z kolei

na swobodna prace i testowanie =5

rozmaitych wariantow. Duzg zaletg

Sound4.Stream jest sposdb zarzadzania

presetami. Indywidualne presety kanatéw mozna zapisac do pliku. W trakcie tworzenia
konfiguracji mozna w tatwy sposob porownywac je ze sobg. Dodatkowo Sound4.Stream
obstuguje protokot Link&Share, ktory stuzy do zmiany presetéw i innych funkcji za pomoca
komend wydawanych ze zdalnej aplikacji.

X8 to najbogatsza z wersji procesoréw rodziny Sound4.Stream i zawiera
8 rownolegtych niezaleznych kanatdw przetwarzania i kodowania. Dostepne sg réwniez
wersje z czterema (X4) i dwoma (X2) kanatami. Dla wszystkich wersji infrastrukture
sprzetowg stanowi ta sama karta PCI-Express, a mozliwos¢ zarzgdzania wiekszg iloscig

kanatdw jest rozwigzaniem software'owym.
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Specyfikacja

Karta ze ztgczem PCI Express x1,

nie korzystajgca z zasobow systemu operacyjnego,

interfejs ethernetowy 100 Base T Livewire/AES67,

procesor DSP o mocy 8 Giga Flopéw (zmiennoprzecinkowy 40-bitowy Sharc),
mozliwos¢ instalacji wielu kart w jednym PC,

czas startu karty: 15 sekund,

proste wgrywanie nowych wersji firmware'u.
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