Specyfikacja systemu Audio Over IP AXIA

Kompletny system studia radiowego z dosytem koredpockim i obstuga telefoniczn
stuchaczy, z zaawansowglaczndicia interkomowg

Komponenty spraowe posiadaj 60 miesgcy (5 lat) gwarancji producenta realizowanej
w Polsce

Architektura oparta na cechach ethernetu i TCRPdEhudowa ograniczona vglawie
tylko zasadami adresowania IP

Petna zgodn&@ z dyrektywy AES-67 organizacji AES/EBU

Sercem systemu jest standardowy konfigurowalnyctwethernetowy, wyspecyfikowany
przez Axie — CISCO Catalyst 2960, 3560 lubzeze

System zawiera pedrfunkcjonalndé routera uzyskiwanwprost dz¢ki cechom switcha
ethernetowego i gwarantuje peten dpsio wszystkich sygnatow z k@ego miejsca

Siet niezawodna, redundantna i "samol@a' (posiada wtasnsynchronizagj)

Rozwigzanie otwarte, skalowalne w naturalny sposéb, wothestotnych ogranicze
charakterystycznych dla routeréw TDM ze z géry aapivanm, zamknéta struktug
technologicza, np.32 x 32

Zbudowany na ethernecie 100Mbits,
tylko dwa komponenty — MIX Engine i PowerSatatiopmagaj jednego portu 1GB

Na wszystkich gakzkach transmisja dwukierunkowa zawigrta kompletn informacg —
audio, GPIO, dane stenge, dane dodatkowe

Tworzenie i rozwijanie infrastruktury audio w opiaro okablowanie CAT-5/CAT-6.
Jednolite okablowanie siedziby dla wszystkich zemta IT | audio — uproszczenie
struktury i redukcja kosztow okablowania i kosztbenserwacji

Mozliwa praca w sieciackwiattowodowych z ayciem konwerterovgwiattowodowych
dla dosytu take po hczachswiattowodowych, czy radiowych, np. do odlegtego sjaka

Unikalna integracja komputerowych systeméw emisgjach niezwyké swoboa

I mozliwosci wielokanatowego przekazu nieggalne w innych systemach cyfrowych.
Dzwiek ptynie z komputera przez jego kasieciows, odpowiada za to driver emuday
jej obecné¢ w zasobach systemu Windows XP, 7 i 8 lub Linuwojakrty dwickowej

Wspotpraca z systemami komputerowej emisji czotdwymducentow,
wspotpraca z wkasnymi systemami emisji komputerowej

Elastyczné¢ w wykorzystaniu zasobow - studio vma btyskawicznie przenié do
dowolnego pomieszczenia posiag&go przydcza ethernetowe i zasilanie 230V,
bez zaburzania pracy systemu routingu

Petna zgodn& z dyrektyws ROHS, uradzenia posiadajna zewntrz oznaczenia prawnie
wymagane

Suport producenta 24/7 (po angielsku), suport pedgkdystrybutora 24/7

Najmniejsza mgiwa wrazliwos$¢ na zakidcenia elektromagnetyczne i znieksztatcenia
dzwigk przesytany jest jako pakiety ethernetowe,

Brak kaskadowych konwersji A/D i D/A przy korzystarz systeméw komputerowych
Wspbipraca z uegdzeniami iunnych producentow, np z konsoletami SERB ON AIR
NOWOSC 2015 — wtasny wyrafinowany procesor mikrofonowy{DCO-8



» Zaawansowany routing realizowany begeanio, a take z pomoa dedykowanego
oprogramowania Pathfinder:

— ogromna swoboda alokacji zasobow: automatycznidugestatych schematéw
i dynamicznie - doranie, nazadanie
— petna kontrola pracy wszystkich elementow systemu
— zdalna kontrola poziomoéw audio4dego kanatu, w dowolnym punkcie systemu
— interfejs dla transmisji danych przesytanych po ZR3-
— programowa obstuga mikseréw wirtualnych

» Praca organizmu rozproszonego, w tym ¢aay miastami (WAN), z wykorzystaniem
kodekdéw 8—kanatowych iPort; wszystkigdta systemuagsdostpne wszdzie wraz
Z petry informacp o nich

= zintegrowany system¢zndci telefonicznej ze stuchaczami konfigurowalny dymneznie
migdzy wieloma studiami w zataosci od potrzeb, Telos Hx6, IQ6 - POTS, Vx - VoIP

= system obrobkizlvigku przez procesory stacji stale rozwijanej rodZdmwinia kzdace
cztonkami systemu Axia, np Omnia 11, czy Omnia ONEnia.S4

» najwyzszej jakdci przetworniki A/D i D/A (Burr Brown)

= 25 lat dédwiadczenia w pracy dla radia saiecie, bogate zaplecze techniczne
= Okoto 5000 instalacji (dziatagych konsolet) néwiecie,

= Obecnie najwiksza instalacja — 49 konsolet Element stanoyah jeden organizm.
System zargdzany i przeiczany automatycznie wedtug rozbudowanego schennaitjie
Radia Free Asia/Free Europe/Radio Liberty w Pradze

= System intensywnie rozwijany i wzbogacany o nowawezania, np. interkom IP, czy
najnowsze konsolety iQ; zapowiedziano kolejne naivo

»  Mozliwos¢ bezpdredniego wprowadzania nowych technik wytwarzan@ypmmu bez
potrzeby dodatkowych inwestycji zdick surround (5+1), transmisja metadata

Protokot IP, to od dawna standard w przesytanianlr W kacu 2013 r. ustanowionoze
AES-67 — standard AolP opisagy dystrybuact profesjonalnegozvigku. Axia jest systemem
dystrybucji Audio—over—IP, ktéry nie jest swoistymamkngtym rozwizaniem konkretnego
producenta, a bazuje na obamijacych standardach sieci, w szczegdétnma przeiczanym
ethernecie. Strumienie tworzone przez spAxii sa standardowymi strumieniami RTP.

Tylko niewielka cz$¢ rozwiazania Axii opiera s 0 swoiste komponenty - konwertery.
Strumienie Axii g rozprowadzane przez standardowe switche ethereemw petni zgodne
z ruchem ethernetowym w ogélnym jego rozumieniuwkooznia Axi¢ od innych
producentow, korzystagych ze swoistych rozwzan.

Badania naukowe potwierdzitye poprawnie zaprojektowany system Axidzie pozwalat
na skalowanie w sposob identyczny, jak dokonujeslsalowania ethernetu.

Axia, dla transmisji radiowej, postuguje: sirzadzeniami gigiantow IT, jak Cisco czy HP,
ktore zostaty stworzone dla potrzeb zastosokrgtycznych — jak szpitale, banki, czy
wojsko.



Konsoleta Element, konsoleta FUSION (2015)

» Intuicyjnie prosta obstuga konsolety

= Czytelne, dae, wielofunkcyjne mierniki poziomow, programowairadry, zegar
»= niezwykle doktadny pomiar pozioméw audio — pediedni

= przylacze DVI-D dla monitora LCD standardowego lub pamicanego;

* monitor prezentuje mierniki audio i pgtmformacg o aktualnych funkcjach

= Dtugie ttumiki (100 mm) najwyszej jakdci

» Informacyjne wielofunkcyjne displaye dladego ttumika (FUSION)

= Duze, trwate, kolorowe, wygodne w obstudze przycisartéstop o trwatéci
mechanicznej wymaganej w lotnictwie

= modularna budowa konsolety — rama do 28 ttumik@wtesn mae obstiy¢ do 40
ttumikow umieszczonych w dwoch ramach

=  Wymiana modutdéw konsolety niliwa ,,na gorco” — podczas pracy konsolety, bez
potrzeby wy4czania zasilania

» 4 rodzaje modutdéw — 4-fader, phone, producer, reiog

= Konsoleta Element jest manipulatoregozonym przez CANBUS z zespotem
wykonawczym

= Konsoleta FUSION jest manipulatoreaczonym przez Ethernet z zespotem
wykonawczym, akcesoria konsoletytgczone przez CANBUSS

= Konfiguracje (profile) konsolety przechowywangve plikach i przywotywane ,w locie”
1 przyciskiem i pokgttem; nie ma ograniczenia liczby plikéw konfigurgoych

» Elementem realizggym miksowanie sygnatowa Mix Engine lub PowerStation;
Mix Engine mae pracowa nawet bez udziatu konsolety, ze sterowaniem 2gy8tv
automatyki

= Konsoleta ma dogp do wszystkich sygnatow obecnych w systemie (nmaX6B)
= Dowolna liczba szyn komunikacji n-1 indywidualniezppisywanychzrodiom
= EQ iobrdbka dynamiki dla wszystkich kanatéw koms$p| do wyczerpania zasobéw CPU

=  Whbudowane miksery wirtualne V-MIX (dodatkowe polankutacji sygnatow),
do 16 mikserow po 5rodet, z oddzielnymi wyciami (podgrupami); bardzo proste
sterowanie z automatyki

» Pelna dwukierunkowa komunikacja logiki¢dzy konsolet a komputerowymi systemami
emisji

= Uproszczona obstuga GPIO poprzez predefiniowanensaty sygnalizacji powkane
Z typamizrodet

» Zarzdzanie przez www; nibwe zdalne zargdzanie konsolati catym systemem, zdalna
kontrola stanu konsolety; wszystkie gnizenia posiadajswoje wbudowane mini-serwery
WWW

= przedwzmacniacze mikrofonowe z apEhantom power

» zautomatyzowane nagrywanie rozmoéw telefonicznybkjuga jednym przyciskiem
= petna komunikacja interkomami

= Sterowanie odstuchamiagserki, studia i dwoch toréw stuchawkowych
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