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Omnia ONE

Najprostszy procesor dynamiki stacji

e Prosta obstuga — przyjazny, czytelny interfejs uzytkownika,

e zwarta konstrukcja — obudowa RACK 1U, bez chtodzenia wentylatorami,

e wyjscie stuchawkowe z oddzielnym pokrettem regulacji gtosnosci (jack 6,3 mm),

e wielowierszowy ekran LCD,

e mierniki poziomu — LED,

e dwa banki pamieci dla tadowania alternatywnych wersji firmware'u,

e aktualizacja firmware'u przez port Ethernet,

e mozliwos¢ zmiany funkcji procesora przez wgranie innej wersji firmware’u, np. z procesu FM
na proces HD radio,

e nieusuwalne presety fabryczne, presety uzytkownika,

e wyrafinowana obrobka dynamiki sygnatu stacji z wizualizacjg aktywnosci obrdbki pasm:

wstepny, petnozakresowy kontroler AGC,

czteropasmowe AGC,

pieciopasmowe peak limitery,

bass klipper,

klipper kompozytowy,

e power limiter zgodny z ITU-BS 412,
e wbudowany generator stereofonii,
e mozliwos¢ zmian wartosci preemfazy i deemfazy 0 ps, 50 ps i 75 ps,

e niewielkie opdznienie toru sygnatowego — tylko 7,7 ms,
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BEHA0 VAL A

wejscia i wyjscia analogowe (XLR) i cyfrowe (AES/EBU) (RJ-45) z regulacjg wzmocnienia,
port Livewire/Ethernet (10/100) do wspotpracy z systemem Axia,

24-bitowe konwertery A/D — CS5361, oversampling 128x oraz

24-bitowe konwertery D/A — CS4391, oversampling 128x, konwersja czestotliwosci
prébkowania cyfrowego sygnatu wejsciowego w zakresie 32—108 kHz,

synchronizacja do zewnetrznego zegara w zakresie 32-96 kHz,

interfejs GPI — 4 porty z optoizolacjg i wyjsciem zasilania +5V, dziatanie konfigurowane z
oprogramowania sterujgcego,

charakterystyka przenoszenia zgodna z krzywg preemfazy 50/75 ps

w zakresie 30 Hz—15 kHz, z doktadnoscig +/— 0,5dB,

znieksztatcenia THD < 0,01 %, odstep szuméw S/N —80dB,

catkowita separacja systemu > 65 dB w pasmie 30 Hz—15 kHz,

wyjScie sygnatu pilota 19 kHz do sterowania urzadzen zewnetrznych, np. RDS,

wejscie sygnatu SCA, np. dla danych RDS z regulacjg czutosci i filtrem gdrnoprzepustowym,
dwa niezalezne wyjscia kompozytowe (MPX) z przetaczang impedancjg 5 lub 75 ohm,

z indywidualng regulacjg w zakresie 0—10V (co 0,05V), mozliwe podtgczenie przewodow
o dtugosci do ok. 30 m,

zdalna obstuga bez dedykowanego oprogramowania wprost z przegladarki internetowej

przez sie¢ (TCP/IP) — port Ethernet, wbudowany serwer www.
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