Korzysci z zastosowania systemu AXIA

Poprzez swg architekture system posiada petna funkcjonalno$¢ routera
i samoistnie tworzy zespdt urzgdzen pracujacych w sieci (Ethernet)

Rozwigzanie otwarte, wolne od istotnych ograniczen charakterystycznych dla
routerow TDM ze z gory zaplanowang, zamknietg strukturg technologiczng

System intensywnie rozwijany i wzbogacany o nowe rozwigzania

Mozliwos$¢ bezposredniego wprowadzania nowych technik wytwarzania programu
bez potrzeby dodatkowych inwestycji, jak dzwiek surround, czy transmisja metadata

Mocne referencje - lata eksploatacji systemu, ponad 1000 instalacji na swiecie,
25 lat doswiadczenia w pracy dla radia na $wiecie, bogate zaplecze techniczne

Unikalna gwarancja 5 lat na poprawne dziatanie sprzetu, support producenta po
angielsku z USA przez 24 godz./7 dni

Petna zgodnos¢ wszystkich komponentéw systemu z dyrektywa RoHS, urzadzenia
posiadajg na zewnatrz oznaczenia wymagane prawem

Praca organizmu rozproszonego miedzy miastami (WAN) z wykorzystaniem
kodekow 8-kanatowych iPort; wszystkie Zzrodta systemu sg dostepne wszedzie

Elastycznos¢ w wykorzystaniu - studio mozna blyskawicznie przenies¢ do
dowolnego pomieszczenia posiadajgcego przytacza ethernetowe i zasilanie 220V
bez zaburzania pracy systemu routingu

Tworzenie i rozwijanie infrastruktury audio w oparciu o okablowanie CAT-5.
Jednolite okablowanie siedziby dla wszystkich zastosowan IT i audio - uproszczenie
struktury i redukcja kosztéw okablowania i kosztéw konserwacji

System komplementarny

- sie¢ niezawodna, redundantna i "samoleczaca" (posiada wtasng synchronizacje)

- petna funkcjonalnosc¢ routera wszystkich sygnatéow obecnych w systemie

- unikalna integracja komputerowych systemow emisji dajaca niezwykig
swobode i mozliwosci przekazu nieosiggalne w innych systemach cyfrowych

- przesyt catosci informacji — audio, metadata, GPIO, dane z portéw RS-232

- obstuga dosytu do nadajnikéw takze po taczach swiattowodowych

- zintegrowany system tacznosci telefonicznej ze stuchaczami konfigurowalny
dynamicznie miedzy wieloma studiami w zaleznosci od potrzeb

- system obroébki dzwieku przez procesory stacji stale rozwijanej rodziny Omnia

Zaawansowany routing z pomoca wyrafinowanego oprogramowania Pathfinder

- ogromna swoboda alokacji zasobéw: automatycznie wedtug statych schematow
i dynamicznie - doraznie, na zadanie

- petna kontrola pracy wszystkich elementéw systemu

- zdalna kontrola pozioméw audio kazdego kanatu, w dowolnym punkcie systemu

- interfejs dla transmisji danych przesytanych po RS-232

Szansa stworzenia nowoczesnego wzorca w Polsce, opartego na innowacyjnosci

rozwigzania, odpowiadajgcego wzorcom amerykanskim, wzorca ktory inni moga
potem nasladowac
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Cechy konsolety modularnej Element

Intuicyjnie prosta obstuga konsolety

Czytelne, duze, wielofunkcyjne mierniki poziomdéw, programowane timery, zegar
Dtugie ttumiki (100 mm) najwyzszej jakosci

Duze, trwate, kolorowe, wygodne w obstudze przyciski start/stop

Ramy o wielkosciach do 28 ttumikdw, mozna stworzy¢ konsolete o wielkosci nawet
do 40 ttumikéw w dwéch ramach

4 rodzaje modutéw - 4-fader, phone, producer, navigation

Wymiana modutow konsolety mozliwa ,na gorgco” — podczas pracy konsolety, bez
potrzeby wyfaczania zasilania

Konsoleta jest manipulatorem taqczonym przez CANBUS z zespotem wykonawczym

Konfiguracje konsolety przechowywane sg w plikach i przywotywane 1 przyciskiem
i pokrettem; nie ma ograniczenia liczby plikéw konfiguracyjnych

Elementem realizujgcym miksowanie sygnatow jest Mix Engine; Mix Engine moze
pracowac nawet bez udziatu konsolety, ze sterowaniem z systemdéw automatyki

Konsoleta ma dostep do wszystkich sygnatdw obecnych w systemie (max 32 768)
Dowolna liczba szyn komunikacji n-1
EQ i obrébka dynamiki dla wszystkich kanatéw konsolety

8 wirtualnych mikserow V-MIX (dodatkowych pdl komutacji sygnatow) po 5 zrédet,
z oddzielnymi wyjsciami (podgrupami); bardzo proste sterowanie z automatyki

Petna dwukierunkowa komunikacja logiki miedzy konsoleta a komputerowymi
systemami emisji

Uproszczona obstuga GPIO poprzez predefiniowane schematy sygnalizacji powigzane
z typami zrodet

Zarzadzanie przez www; mozliwe zdalne zarzadzanie konsoletg i catym systemem,

zdalna kontrola stanu konsolety; wszystkie urzadzenia posiadajg swoje wbudowane
mini-serwery www
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